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Sporzadzono:  24.02.2005
Aktualizacja 1 2017.02.02
Aktualizacja 11 2020.05.21

KARTA CHARAKTERYSTYKI SDS

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY IPRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikacja produktu:
Nazwa handlowa : WALLFIX NORMAL
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji/ mieszaniny. Zastosowania
odradzane.

Zastosowanie mieszaniny:

Klej przeznaczony do klejenia tapet na podtozu papierowym (papier- papier), lekkich i

srednich oraz do gruntowania

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3 Dane dotyczace dostawcy Karty Charakterystyki. Adres i numer telefonu

KBM Sp. z o.0.

ul. Czyzewskiego 31A
97-400 Belchatow

Telefon +48(044) 633 61 26
Fax +48(044) 633 79 42
e-mail chemia@kbm.com.pl

14 Numer telefonu alarmowego:
w Polsce:
. Straz Pozarna 998
. Pogotowie 999
. Wodno — Kanalizacyjne 994
. Telefon alarmowy 112
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SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja mieszaniny

2.1.1. Klasyfikacja mieszaniny wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie 1999/45/W
Z p6zniejszymi zmianami zawartymi w

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
Produkt nie jest klasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna.
2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz wymogami krajowymi produkt nie wymaga
oznakowania.

2.3. Inne zagrozenia

Zaden ze sktadnikow mieszaniny nie spehia kryteriow PBT i/lub vPVB.

SEKCJA 3. SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje / mieszaniny

Produkt jest mieszaning.

Zawarte w mieszaninie niebezpieczne substancje wg klasyfikacji zgodnej z dyrektywa
67/548/EWG implementowang do prawa polskiego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia2.09.2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow
chemicznych.

Klej na bazie wysokiej jakosci modyfikowanej metylocelulozy z zywicami syntetycznymi

100 % polimer CMC

Pelny tekst zdan H mozna znalez¢ w rozdziale 16.
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1, Opis Srodkéw pierwszej pomocy
4.1.1. Wdychanie:

W normalnych warunkach magazynowania i zastosowania produktu nie stwarza zagrozenia.

W przypadku ztego samopoczucia, poszkodowanego wyprowadzi¢ na §wieze powietrze z
miejsca zagrozenia. Zapewni¢ spokoj. Jesli objawy si¢ utrzymuja skonsultowac si¢ z lekarzem.
4.1.2. Kontakt ze skéra:

W razie kontaktu skor¢ zmy¢ duza iloscig wody z mydlem. W przypadku wystapienia
podraznien skonsultowac¢ si¢ z lekarzem. Stosowa¢ krem nawilzajgcy.

4.1.3. Kontakt z oczami:

Przemy¢ oczy duza iloscig biezacej czystej wody. Zapewni¢ pomoc okulistyczng jesli
podraznienie nie ustgpuje.

4.1.4. Spozycie:
Wyptucz usta woda. Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze i trzymac¢ w
spokoju w wygodnej pozycji do oddychania. Jesli material byt

polknigty, a osoba narazona jest przytomna podaé¢ matg ilo§¢ wody do picia. Nie
wywotywaé wymiotéw. Uzyskaé pomoc medyczna.

Uwaga:

We wszystkich przypadkach pojawienia si¢ niepokojacych objawow lub jakichkolwiek
watpliwosci nalezy zasiggnaé porady lekarza.

SEKCJAS. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
Ogolne zagrozenia pozarowe: Brak.

5.1. Srodki gasnicze
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Odpowiednie srodki gasnicze: Dwutlenek wegla, rozpylona woda lub mgta, proszek,
piana.

Nie stosowac¢ srodkéw gasniczych: Nie znane
5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja:

Rozwoj niebezpiecznych gazéw spalinowych lub mozliwe opary w razie pozaru.
Niebezpieczne produkty spalania: dwutlenek wegla, tlenek wegla, azot
tlenki, tlenki siarki, tlenki metali.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne procedury przeciwpozarowe: nie przebywac w strefie niebezpiecznej bez
zawierajacy aparat oddechowy.

Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw: Niezalezny aparat oddechowy i pelny
w przypadku pozaru nalezy nosi¢ odziez ochronng.

Postepuj zgodnie z procedurami obowigzujacymi podczas gaszenia pozaru
chemikaliow.

Woda gasnicza uzywana do celow gasniczych nie powinny wchodzi¢ do systemow
odwadniajacych, gleby lub odcinki otwartej wody. Zapewnij wystarczajace mozliwosci
do zbierania wody gasniczej. Spalanie pozostatosci i zanieczyszczona woda musza by¢
usuniety zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

POSTEPOWANIE W WYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, Wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Nosi¢ odziez ochronng.
Przy wyborze odziezy ochronnej stosowa¢ sie do zalecen zawartych w punkcie 8.

6.2. Srodowiskowe Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska

Produkt nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dla §rodowiska. Jednak nalezy zapobiegac
wyciekom i wprowadzeniom do kanalizacji i $ciekow wodnych. Jesli niewielkie ilosci $ciekow
wodnych co jest mato prawdopodobne, aby powodowa¢ szkody, wszystkie incydenty duzych
ilosci powinny by¢ zglaszane do lokalnych lub krajowych organéw ochrony srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
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6.3.1. Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzenianiu si¢ wycieku

O ile to mozliwe uszczelni¢ miejsce wycieku, zamkna¢ doprowadzenie cieczy.

6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku

Duze wycieki powinny by¢ odpompowane do oznakowanego pojemnika zbiorczego i

wykorzystane badz unieszkodliwione zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Mate wycieki powinny zosta¢ wchionigte obojetnym sorbentem. Zebrane do zbiornika i
utylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

SEKCJA 7. OBCHODZENIE SIE Z SUBSTANCJA 1 JEJ MAGAZYNOWANIE

SEKCJAS.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego przechowywania

Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu

Nosi¢ odziez ochronng

Unika¢ zanieczyszczenia oczu

Produkt nalezy stosowa¢ zgodnie z informacjami podanymi w karcie technicznej produktu.
Miejsca pracy dobrze wentylowane.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Opakowania trzymac szczelnie zamknigte.

Chroni¢ przed wilgocia.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ pomieszczen magazynowych.
Nalezy unika¢ powstawania pytu.

Trzymac¢ z dala od zrédet zapalnych.

Nie dopusci¢ do kontaktu z zywno$cig.

KONTROLA NARAZANIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Nie dotyczy
8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli

Zapewni¢ wentylacje miejsca pracy
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8.2.2. Indywidualne §rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
8.2.2.1 Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku narazenia na rozchlapywanie nalezy stosowa¢ okulary ochronne lub ostong
twarzy.

8.2.2.2 Ochrona skéry
Stosowaé rgkawice ochronne i odpowiednia odziez ochronna
8.2.2.3 Ochrona drog oddechowych

W przypadku niewystarczajace wentylacji stosowac¢ maske z pochtaniaczem

8.22.4 Zagrozenie termiczne
Produkt nie stwarza zagrozenia termicznego
8.2.3. Kontrola narazenia Srodowiska

Produkt jest biodegradowalny. Unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie wprowadzaé¢ celowo do
kanalizaciji.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYKO-CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Granulat o jednolitej kremowej barwie, widoczne dwie frakcje uziarnienia drobna i
grubsza
Kolor: kremowy
Zapach: zapach charakterystyczny
pH: 7,5-8,5w temperaturze (23 -/+2 °C)
e Temperatura topnienia : -
Temperatura wrzenia: niedostgpne.
Temperatura zaplonu: niedostepne
Szybkos$¢ parowania: niedostgpne
Latwopalnos¢: -

Wilasciwosci wybuchowe: -
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Preznos¢ pary: -

Gestos¢ pary: -

Gestos¢ wzgledna: 300 - 900 g na litr

Gesto$é roztworu: 1,41 — 1,73 glcm®

Rozpuszczalno$é w wodzie: dobrze rozpuszczalny w wodzie w temperaturze
otoczenia

Wspolczynnik podzialu: n-octonalny / woda: -

Temperatura samozaplonu : -

Temperatura rozkladu : -

Lepkosé: 1800 - 2300 mPas w temperaturze (23 -/+2 °C)

* - pomiar aparatem Brookfild wrzecionem 2
Wiasciwosci utleniajace
SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢: Reaguje z silnymi utleniaczami.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji: W normalnych warunkach
przechowywania i stosowania stwarza zagrozenie reakcje nie wystapig.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢: Brak konkretnych danych.
10.5. Materialy, ktorych nalezy unikaé: Woda.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: W normalnych warunkach przechowywania i

stosowania, niebezpieczne produkty rozktadu nie powinny by¢ wytwarzane. W przypadku
catkowitego spalania powstaja produkty rozktadu dwutlenek wegla 1 woda.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Brak danych z doswiadczen na zwierzetach.
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Z istniejgcych danych i toksykologicznej oceny produktu uwzgledniajacej rzeczywiste udziaty
recepturalne zawartych w nim substancji niebezpiecznych wynika, ze produkt nie stwarza
zagrozenia dla zdrowia przy wlasciwym jego uzytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Informacje o produkcie:
Ostra toksyczno$¢ : Nie sklasyfikowany na podstawie dostepnych informacji.

Rakotworczos¢: Brak danych.
11.1.1. Skutki zdrowotne narazenia ostrego

Nie sg znane.
11.2 Skutki zdrowotne narazenia przewleklego

Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac lekkie podraznienie skory

11.3.Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

W oparciu o dostepne dane

Stosowany zgodnie z zastosowaniem, przepisami i w sposob bezpieczny nie stanowi
zagrozenia. Produkt jest nietoksyczny

Wdychanie: Nieznaczna w temperaturze otoczenia

Kontakt ze skéra: Powtarzajacy si¢ lub dlugotrwaty kontakt moze powodowa¢ odthuszczenie
skory, co moze prowadzi¢ do podraznienie skory i/ lub sucha.

Kontakt z oczami: Moze powodowa¢ zaczerwienienie i uczucie dyskomfortu, co jest
przemijajace.

Polknigcie: Potknigcie z bardzo duzych ilosciach moze powodowa¢é dyskomfort i rozstroj
uktadu pokarmowego.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie wprowadza¢ produktu celowo do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
12.1 Toksycznos$é
Produkt jest nietoksyczny

12.2 Trwalos¢ i zdoInos$¢ do rozkladu
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Produkt jest biodegradalny

Nalezy przestrzega¢ rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 212, poz.1799) w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Sposéb usuwania nadwyzki lub odpadu

Odpady produktu w pierwszej kolejnosci powinny by¢ poddane odzyskowi. Odpady ktorych nie
udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ unieszkodliwiane ( poddane utylizacji, kod odpadu
produktu 16 03 06)

13.2. Postepowanie z zanieczyszczonymi opakowaniami.

Opakowania wielokrotnego uzytku po umyciu stosowaé powtornie.

Pojemniki jednorazowe moga by¢ czyszczone woda.

Unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawg o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Kod opakowan z tworzyw sztucznych 150102

Kod opakowania z papieru i tektury 150101

Istniejagce WE, krajowe i lokalne przepisy musza by¢ zawsze przestrzegane, w razie watpliwosci
skontaktowaé si¢ z lokalnymi Agencji Ochrony Srodowiska w celu uzyskania porady

Podstawa prawna:

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz.
638)z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112, p0z.1206)

SEKCJA 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Opakowanie i transport nie podlegaja przepisom dotyczacym przewozu towarow
niebezpiecznych.

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
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Nie dotyczy

14.3. Klasy zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4.Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy

14.6. SzczegodlIne SrodKi ostroznosci dla uzytkownikéw

Brak
Produkt w rozumieniu przepisoOw transportowych nie jest materialem niebezpiecznym.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem II do konwencji MARPOL73/78 i kodeksem
IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
mieszanin

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. Nr 217, poz.1833, z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6Zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.
638,z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62, poz. 627, z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku, z pdzniejszymi zmianami).

10
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e ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L
354 z 31 grudnia 2008 roku).

e Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 zmieniajace

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie reach
(REACH)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny. Zgodnie z zapisami
rozporzadzenia REACH ocena bezpieczenstwa chemicznego niniejszego produktu nie jest
wymagana.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zostata przygotowana zgodnie z rozporzadzeniem
(EG) nr. 1907/2006. Jak i réwniez w oparciu o KCH producentow surowcow uzytych do tegoz produktu.
Niniejsza karta charakterystyki jest przeznaczona do uzytku przemystowego lub profesjonalnego.

Karte Charakterystyki sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja
2010 .

Karta charakterystyki opracowano na podstawie danych przekazanych przez dostawcow surowcow
wchodzacych w sktad produktu oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia z uwzglednieniem informacji
zawartych w bazach ESIS i IUCLID.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: Ogolne zmiany dotyczace rozporzadzenia (WE) nr.
1907/2006 i rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008.

— W sekcji 3 zawarto$¢ sktanikéw 15 uzupetniono przepisy 16 symbole.

Produkt nie powinien by¢ uzywany do celow innych niz wymienione w pkt. 1

Wydziat sporzadzajacy ten dokument: CHEMIA.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opieraja si¢ na aktualnym stanie
nasze] wiedzy i do$wiadczeniu. Nie stanowig one gwarancji wlasciwosci produktu ani specyfikacji
jako$ciowej i nie moga by¢ podstawa do reklamacji. Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany i
stosowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie
produktu, nie sg kontrolowane przez producenta, a zatem odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie
produktu spada na uzytkownika.

Karta zostata opracowana zgodnie z normg PN-1SO 11014-1.

11
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