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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: KLEJDO TAPET WALLFIX UNIGLASS

Klej do tapet na bazie modyfikowanej skrobi i dyspersji polimerowej

ZASTOSOWANIE :

Do przyklejania tapet z widkna szklanego

WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE:

Posta¢: pasta

Kolor: kremowy

Zapach: charakterystyczny dla PVA

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: nieokreslona

Warto$¢ pH: 6.5-8.0 wtemp. (20 °C)

Lepkos¢: 45000 - 75000 mPas (wrzeciono 6) w temp. (23 +/-2°C)
bardzo dobra przyczepno$¢ poczatkowa (duza sita adhezji)

fatwy w uzyciu

tatwo$¢ korygowania (pasowania wzoru)

mozliwos$¢ nanoszenia watkiem i pedzlem malarskim

Gesto$é: 0,91- 1,11 g/em?

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze musi by¢ gladkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczen i kurzu, a takze chtonne i wytrzymate.

Starannie oczys$ci¢ Sciany i sufity. Do mycia i odtluszczania powierzchni $cian zaleca si¢ stosowanie Mydia

Cukrowego Masterline Profeessional. Stare tapety usunaé uzywajac Ptynu do usuwania tapet. Ubytki i

pekniecia nalezy zaszpachlowa¢ Masa Szpachlowg Masterline Profeessional . Oczyszczone, szczegodlnie
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chtonne podtoze zalecamy zagruntowac preparatem MULTI GRUNT, do powierzchni nie chtonnych

zalecamy zastosowanie gruntu Primer Sealer Concetrate.
PRZYGOTOWANIE ISPOSOB UZYCIA KLEJU

Po otworzeniu pojemnika zawartos¢ kleju nalezy wymiesza¢ w celu wyrdwnania konsystencji; do tapet
ciezkich kleju nie rozcienczac; nanosic klej bezposrednio na §cian¢ za pomocg walka lub pedzla

malarskiego; nadmiar kleju usuwac wilgotng szmatka lub gabka

OPAKOWANIE:

e 25Kg; 5Kkg; 10 kg — szczelnie zamknigte wiaderka

WYDAJNOSC:

e 1kgKkleju na5 -6 m?powierzchni

PRZECHOWYWANIE:

W pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze +5 do +35 ° C, nie dopusci¢ do przemarzania.

TERMIN PRZYDATNOSCI:

1 rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym.

ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i sposob wykonania robot, ale nie moze
zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych informacji

prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wplywu na warunki i sposob jego uzycia. W

przypadku watpliwos$ci nalezy wykona¢ wtasne proby stosowania.

Informacje podane w karcie opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen.

Produkt powinien by¢ stosowany zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

Przedstawione informacje nie mogq miec¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sq kontrolowane przez producenta, a zatem okreslenie warunkow bezpieczenstwa
stosowania jest obowigzkiem uzytkownika.



